
ПЗУ-CO-PA является птицезащитным устройством комбинированного 

типа (барьерного и антиприсадочного), обеспечивающим безопас-

ность птиц на воздушных линиях электропередачи. Устанавливается 

между фазами РЛК, РЛНД.

Назначение устройства ПЗУ-CO-PA

– возможен осмотр состояния изоляторов без снятия устройства с 

разъединителя;

– возможен осмотр ножей без снятия устройства с разъединителя;

– возможно обслуживание разъединителя без снятия устройства;

– возможна установка устройства на РЛК и РЛНД;

– время установки устройства на разъединитель не более 5 минут.

Преимущества устройства ПЗУ-CO-PA

Технические характеристики 
ПЗУ-СО-РА

Общий вид устройства, 

установленного на РЛК

Общий вид устройства, 

установленного на РЛНД

Габаритные размеры 

отпугивающего элемента 

устройства

Параметры Характеристики

Рабочая часть антиприсадочного 

элемента

Выполнена из электроизоляцион-

ного материала и имеет травмобе-

зопасные наконечники

Покрытие металлических частей 

устройства

Цинковое 

Климатическое исполнение  УХЛ 1

Стойкость к ветровым нагрузкам до VII района включительно

Стойкость к гололёдным 

нагрузкам

до VII района включительно

Гарантийный срок эксплуатации 60 месяцев со дня продажи

Срок эксплуатации 40 лет с даты продажи заводом 

изготовителем.
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Устройство защиты от птиц 
комбинированного типа
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Установка устройства на РЛК осуществляется путем крепления монтаж-

ной струбцины на горизонтальную полку траверсы. 

Устройство должно быть установлено между фаз, вырез в нижней части 

устройства должен быть расположен таким образом, чтобы не ограни-

чивать движение подвижных частей РЛК.

Установка устройства на РЛНД осуществляется путем крепления 

монтажной струбцины на вертикальную полку траверсы. 

Устройство должно быть установлено между фаз, вырез в нижней части 

устройства должен быть расположен таким образом, не ограничивать 

движение подвижных частей РЛНД.

При использовании стальной монтажной струбцины, крепление к 

пластине отпугивающего элемента осуществляется через уголок  

25х30. Устройство должно быть установлено между фаз таким образом, 

чтобы при отведенных ножах не происходило касания с устройством. 

Монтаж ПЗУ-СО-РА

Крепление устройства на 

РЛК с помощью 

полимерной струбцины  

Крепление устройства на 

РЛНД с помощью 

полимерной струбцины

Крепление устройства на 

РЛНД с помощью 

стальной струбцины 


